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1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Hinweise

Das neue Konzept der Software Prog4000 ermdglicht eine wesentlich vereinfachte und damit
schnellere Inbetriebnahme der System4000-Komponenten. Es sind in dem Programmiertool solch
komfortable Funktionen wie die automatische Ring-Erkennung und Analyse der Verdrahtung
realisiert. Zusatzlich kann noch der gesamte Ringwiderstand sowie der Stromverbrauch auf dem
Ring ermittelt werden.

Ring-Erkennung:

Im Idealfall werden alle Gerate eines Projektes entsprechend der Vorgabe/ Verdrahtungsvorschrift

verschaltet und danach mit dem Softwaretool Prog4000¢ b e r das MendEr RBhnngngh
eingelesen. Dabei erfolgt eine automatische Vergabe der logischen Geratenummern (Device-ID).

Ist die Ring-Erkennung erfolgreich durchgefuhrt und sind keine Fehler erkannt worden, so sind alle

im Projekt aufgelisteten Gerate prinzipiell betriebsbereit. Nach der Ring-Erkennung kann nach
Bestétigung des Nutzers ein Auslesen der Kundendaten aller Gerate des Rings erfolgen.

Analyse der Verdrahtung:

Die Analyse der Verdrahtung erfolgt ahnlich wie die Ring-Erkennung. Hierbei wird aber nicht die
Konfiguration neu eingelesen, sondern es wird die Projektkonfiguration mit der tatséchlich
vorhandenen (verschalteten) Ring-Konfiguration verglichen. Unterschiede im Projektausbau
werden angezeigt und kdnnen nachtraglich bearbeitet werden.

Ermittlung Ringwiderstand/ Stromverbrauch:

Mit dieser Funktion kann der Messwert fiir den kompletten Ringwiderstand ermittelt und angezeigt
werden. Ebenso wird der Strombedarf des kompletten Rings angezeigt. Mit Hilfe dieser Messwerte
ist eine Beurteilung der Qualitat der Ringstruktur (Klemmstellen, Ubergangswiderstande) moglich.

Das Softwaretool Prog4000ist ausschlieBlich fur die Konfigurierung, Inbetriebnahme und Wartung
der System4000-Komponenten konzipiert. Die Vorgdngersysteme System3000 und FAT2002
kénnen damit nicht programmiert werden.

Die Gerate des System4000 werden vom Hersteller konfiguriert und funktionsfahig ausgeliefert.
Die Zusatztexte werden Uber die serielle Ankopplung zur BMZ von dieser meist automatisch
geliefert. Eine Programmierung von Zusatztexten fiir den ADP4000 bzw. das FAT4000 ist nur in
Einzelfallen erforderlich. Werden dennoch Texte im ADP bzw. FAT mit der Software Prog4000
hinterlegt, erscheinen diese dann in der Anzeige des FAT4000.

Um ein FBF4000 in dieses System einzubinden, muss dieses mittels konfektionierten Flachband-
kabels an die speziell dafiir vorgesehene SPI-Schnittstelle am FAT4000 angeschlossen werden.
Das FAT4000 wird nun die Meldungen von und fir das FBF4000 lber den redundanten Ring
Ubertragen. Jede Adapterbaugruppe (ADP4000) reicht diese Meldungen ggf. Uber ein zusatzliches
FBF-Interface (ADP-FBF, ADP-LSN) an die entsprechende Schnittstelle der angeschlossenen
BMZ weiter. Somit werden alle Steuerungen und Anzeigen von und auf jede BMZ wirksam.
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1.2 Sicherheitstechnische Hinweise fur den Benutzer

Diese Anleitung enthalt die erforderlichen Informationen fir den bestimmungsgemé&fien Gebrauch
der darin beschriebenen Produkte durch qualifiziertes Personal.

Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Anleitung oder auf
dem Produkt selbst sind Personen, die

1 entweder als Projektierungspersonal mit den Sicherheitsrichtlinien der Brandmelde- und
Ldschanlagen vertraut sind.

1 oder das Wartungspersonal, das im Umgang mit Einrichtungen der Brandmelde- und
Léschanlagen unterwiesen sind und den auf die Bedienung bezogenen Inhalt dieser
Anleitung kennen.

1 oder als Errichter- und Servicepersonal eine zur Reparatur derartiger Einrichtungen der
Brandmelde- und Ldschanlagen befahigende Ausbildung besitzen bzw. die Berechtigung
haben, Stromkreise und Gerate/ Systeme gemal den Standards der Sicherheitstechnik in
Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

1.3 Haftungsausschluss

Die Software Prog4000und diese Anleitung wurden mit gro3ter Sorgfalt erstellt. Der Hersteller
behélt sich das Recht vor, Anderungen vorzunehmen, ohne dies gesondert mitzuteilen. Eine
Haftung fur daraus folgende Mehraufwendungen und/ oder eventueller Folgeschaden wird aus-
geschlossen!
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2 Softwaretool Prog4000

2.1 Systemvoraussetzungen

Die Programmiersoftware bendétigt ein .NET-Framework ab Version 4. Das Setup-Programm
installiert dieses Framework auf dem PC, falls es noch nicht vorhanden ist.

2.2 Allgemeines zur Programmiersoftware Prog4000

Die Programmierung der System4000-Komponenten erfolgt mit der Software Prog4000 Die
Programmiersoftware befindet sich im Downloadbereich auf der Webseite der IFAM GmbH
(http://www.ifam.com, hf://www.ifam.eu, http://www.ifarrerfurt.dg und kann von dort herunter-
geladen werden.

Zur Verbindung mit dem PC wird ein Standard-USB-Kabel mit Mini-B-USB-Anschluss (Art.-Nr.
9104.0162) verwendet. Dieses Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Im Auslieferungszustand sind FAT4000 und ADP4000 mit einer Standardeinstellung und ohne
Zusatztexte programmiert. Da die Zusatztexte bei den meisten BMZ (ber die Schnittstelle von der
Zentrale geliefert werden, ist es bei Standardanwendung nicht erforderlich, Texte im ADP/ FAT zu
programmieren.

Fur den Fall der Anzeige von nicht im Protokoll bereitgestellten Texten oder separaten, von der
BMZ abweichenden Texten kdnnen diese vorzugsweise im ADP4000 (redundanter Einsatz) aber
auch im FAT4000 programmiert werden.

Generell sollten Daten fir ein Projekt in einer separaten Datei abgespeichert werden, damit diese
zur weiteren Verwendung ohne Verbindung zu einem ADP bzw. FAT aufgerufen werden kénnen.

Hinweis:

. Im redundanten Einsatz (System4000) ist das FAT4000 uber den Bus mit Versor-
gungsspannung und Daten am ADP4000 angeschlossen.

Beim System4000 ist die Programmierung von FATs lber den Redundanz-
adapter ADP4000 mdglich! Es ist kein Zugang zum FAT4000 mehr erforderlich.

Hinweis:
FAT4000 und ADP4000 besitzen keinen separaten Programmierbetrieb mehr!

ﬁ Auslesen und Programmieren von Kundendaten erfolgt tber die USB-Schnitt-
stelle. Das Programmiertool veranlasst automatisch einen Neustart/ Reset des
angeschlossenen Gerates nach erfolgreicher Ubertragung der Daten.
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Nach Herstellen der USB-Verbindung mit einem FAT4000 oder ADP4000 wird Uber Hardware-
erkennung des Betriebssystems ein neues USB-Gerat erkannt. Die nétigen Treiber sind bereits im
Betriebssystem enthalten, sodass keine separate Treiberinstallation nétig ist:

F ™
.| Geratetreiberinstallation u

USB-Eingabegerat installiert

U5B-Eingabegerit qf\a’erwendungjebt miglich

Schliefen

Nun kann die Programmiersoftware gestartet werden. Nach dem Start des Programmiertools
Prog4000 erscheint folgende Ansicht:

Projel Prog4000 __D_
Start Ring Gerat Einstellungen 7
I
o | g C . .
En'.£5" C,]g ng Gru ::I. In den In den Inte :|—-— Zm: MenUbereICh
setzen  aufheben Vordergrund —"'-:E'_'E;_"_"’| Ausricht ; -
Gruppieren Ancrdung Ansicht
<) - | - |Protuku-||ierung
§ FAT
2 | ~ | Detail Ubersicht
§ Globale Ubersicht
0 H E
FBF
E Projektbereich
A
ADP
U
SICHERHEITSTECHNIK
Gerdte/Objekte
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In der Gerateliste (linke Seite) stehen folgende Objekte des System4000 zur Auswabhl:

FAT

FAT (Feuerwehr-Anzeigetableau)

FBF

FBF (Feuerwehr-Bedienfeld)

ADP

ADP (Adapter)

ADP (Adapter) OEM

GMT

E GMT (Gefahrenmeldetableau)

Anschluss von Zubehor an:

Zubehér

;)

Drucker-Schnittstelle

ESPA-Schnittstelle

7
& ESPA-Professional-Schnittstelle
& ESPA-X-Schnittstelle

SMS-Schnittstelle

£

8
e
3

ICP2-Schnittstelle

BMZ-Schnittstelle

redundante (zweite) BMZ-Schnittstelle

8149 System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc



Softwaretool Prog4000 System4000
SICHERHEITSTECHNIK Protokollierun g

Sonstiges:

Sonstiges

Informationsfeld

Markierung

Markierungsfeld

Die Oberflache gliedert sich in verschiedene Bereiche. Im Projektbereich ist die grundlegende
Konfiguration bzw. Ausbaustufe des Systems hinterlegt. Bevor ein FAT4000 oder ADP4000
bearbeitet werden kann, muss das betreffende Gerat sich im Projektbereich befinden. Es sind zwei
grundlegende Vorgehensweisen zu unterscheiden:

9 ein einzelnes Gerat (FAT4000)

1 mehrere Gerate im System4000 (Projekt aus ADP4000 und FAT4000/ FAT4000 mit
FBF4000)

2.3 Protokollierung

Hier kdnnen ausgewdahlte Gerateausgaben empfangen und aufgezeichnet werden.

- | Protokollierung

0000ROBC> Event FEUER (Grp/Mld) <01-0100-00> -> neu
0000R0CY> Event FEUER (Grp/Mld) <01-0101-00> -> neu
0000AOCD> Event FEUER (Grp/Mld) <01-0102-00> ->» neu
| Pratokollieren |Ausgabeschn|'tt5te|le | Filter | Aufzeichnen

USB
UART (Stiftleiste)

BMZ Schnittstelle Ereignisse
Externe Schnittstelle

2.4 DetailUbersicht

In der Detailiibersicht werden relevante Informationen tber alle Gerate im Ring dargestellt. Beim
Selektieren einer Spalte werden die Geratemerkmale angezeigt.

- | Detail Ubersicht

Status  Name Typ Device-ID 5 51 5 52 Variante Hardwareversion Softwareversion  Bootloaderversion Seriennummer

57187430363954300508FF
‘ [ ] |FAT4000 FAT4000 |3 ;| X 1.1 0.3 43168526303647340504FF
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System4000 Softwaretool Prog4000

FAT4000 nicht redundant (Einzelgerat) SICHERHEITSTECHNIK

2.5 EAT4000 nicht redundant (Einzelgerat)

Um ein einzelnes Gerat vom Typ FAT4000 zu bearbeiten, muss sich dieses im Projektbereich
(Globale Ubersicht) befinden. Dazu sind drei Vorgehensweisen maglich.

1) vorhandenes Projekt iiber Hauptmenii-> Offnen:

Meu

Speichern unter

EEFEF

Ringansicht drucken

Zuletzt gedffnete/gespeicherte Prog4000-Projekte:

|
Gffnen : test.ifamproj
L]

107/ 49
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2) neues FAT4000 anlegen:

ny Start Ring Gerat Einstellungen Z

O W & m =w FH &

Entfernen | Gruppierung Gruppierung In den In den Intelligente Zoom
setzen aufheben Vordergrund Hintergrund Ausrichtung =
Gruppieren Ancrdung Ansicht

. | = |Protuku||ierung
FAT

| ~ | Detail Ubersicht

Globale Ubersicht

Gerateliste [~

3

ADP 4000 O
d Device-1D: 1 SICHERHEITSTECHNIK

Nun kann mittels Doppelklick oder <Mausklick-rechts> auf das Symbol des FAT4000 Gber das
Kontextmen¢ die AKonfigur at i o(siéhe Rueks?2.8&enfiguratiersim b e a r
Einzelnen):

System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc 11749
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3) FAT4000 automatisch erkennen ( Me n ¢ -AREmlgennungif)

T sE®n
h~ Start Ring Gerat Einstellungen 7
Auslesen | Erkennung Analysieren Status Widerstand | Download Upload Uberprifung
Ringverhalten Kundendaten
| f ) ‘ | ~ | Protokollierung
8 FAT -
B | ~ | Detail Obersicht
E Globale Ubersicht
(V)

-

E ==
. Ringerkennung .2.
- - mmmmmmmeee Einlesen der Topologie gestartet ------------

- Gerateinformation vom Master eingelesen.
- Gerdtestatus vom Master eingelesen.
- Gerat FAT4000 mit Device-1D 0 gefunden und angelegt.

- FBF am FAT angeschlossen? Device-ID: 1
- Gerdteinformation von Device-1D: 1 eingelesen.
- Abgleich der Gerdteinformationen. |
1 FTases = s==sss=e=sse= Einlesen der Topologie beendet ------------ 1
ADP
EE B

FAT 4000
Device-I0: 1

SICHERHEITSTECHNIK

Ist die Erkennung erfolgreich abgeschlossen und wird der Dialog mit OK bestatigt, folgt die Frage,
ob die Kundendaten von allen gefundenen Objekten ausgelesen werden sollen:

r ~

ndendaten einlesen

Kundendaten von allen Gerdten einlesen? Der Viorgang kann einige
Zeit in Anspruch nehmen.

la Mein

Wird diese Frage mit AJaf bestatigt, so werden die
Informationen werden im System4000-Projekt gespeichert. Bei grof3en Projekten kann dieser
Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

12 /49 System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc
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Die Aktion zum Auslesen oder Programmieren der Konfiguration kann tber die Menuleiste oder
separat mit <Mausklick-rechts> auf das Symbol des FAT4000 utber das Kontextmeni AKu n-d e n
datenu p d adureh@efihrt werden:

Auslesen Programmieren
Y hY

-

Kundendaten: [Device-ID 1)

2 |

Kundendéten Kunciendaten
speichern offnen

2.6 Mehrere Gerate im System4000

Um ein System4000-Projekt mit mehreren Geraten zu bearbeiten, missen sich alle Gerate/
Objekte im Projektbereich (Globale Ubersicht) befinden und die Verdrahtung zwischen den Teil-
nehmern muss angegeben sein. Dazu sind verschiedene Vorgehensweisen moglich.

1) vorhandenes Projekt (iber Adauptmenii-> Offnenfi

Zuletzt gedffnete/gespeicherte Prog4000-Projekte:

L
™ . .
M Offnen :P test.ifamproj

] .
Speichern - - i
H Speiche -P test_alt.ifamproj
u

a Speichern unter : . . .
s P IRAS Service.ifamproj
[ ]

-
:P GMT_FBF.ifampraj
| |

System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc 13749
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2) neues Projekt mit mehreren Geraten anlegen und Verdrahtung festlegen:

hY Start Ring Gerat Einstellungen [3

O N W | wm ® &= &

Entfernen | Gruppierung Gruppierung In den In den Intelligente Zoom
setzen aufheben Vordergrund Hintergrund Awusrichtung =
Gruppieren Anordung Ansicht
‘ ) 1= | = |Prota-kul|ierung
u FAT -
z | ™ | Detail Ubersicht
2 2
= . Globale Ubersicht
[G]
H .\“\
BMZ -
* Ziehen und
- ablegen
FBF
3.
! H-‘-ﬂ )
ADP
1. /
i P 4. Gerate verbinden
- L] m | »
FAT 4000 U
d Device-1D: 1 SICHERHEITSTECHNIK
e N

3) Projekt automatisch erkennen ( Me n ¢, -ARE mlge nimWiohtigi Pi e AEr kennungif i s
fur die Erstinbetriebnahme, da dort die Gerateadressen neu vergeben werden. Bei einer normalen
Ringerkennung bitte die Schaltfl2che AAusl esenfi w?2|

Gerat Einstellungen

Widerstand Download Upload Uberprifung
*n Erkennung A ren Status ler ownl 1 Uberpriifung
halten Kundendaten

“ | > |Protokol|ierung

| - | Detail Ubersicht

Globale Ubersicht

(¢)
[
i
=
n
o
-
L)

-

FAT 4000
Device-I0: 1

14 /49
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Voraussetzung fir eine Ring-Erkennung ist eine fertig verdrahtete und elektrisch funktionsféahige
Anlage. Ist die Erkennung erfolgreich abgeschlossen und wird der Dialog mit OK bestatigt, folgt die
Frage, ob die Kundendaten von allen gefundenen Objekten ausgelesen werden sollen:

-~

Kundendaten von allen Gerdten einlesen? Der Vorgang kann einige
Zeit in Anspruch nehmen.

la Mein

L

Wird diese Frage mit AJafi bestaatigt, so wird né
Kundendaten durchgefihrt. Diese Informationen werden im System4000-Projekt gespeichert.

Optional kann das System4000-Projekt durch <Mausklick-rechts> auf jedes einzelne Objektsymbol
im Detail bearbeitet werden, d.h. FAT4000 oder ADP4000 kénnen ohne weiteres hier bearbeitet
werden. Ebenso kdnnen Uber die Hauptmendleiste verschiedene Einstellungen vorgenommen
werden. Ein kundenspezifisches Firmenlogo zur Darstellung im Grafikdisplay des FAT4000 kann
hier ebenfalls geladen bzw. importiert werden (siehe Punkt 2.8 Konfiguration im Einzelnen).

Der Men¢gpunkt Alnfoid zeigt die Programmversion a

r 5

;4‘ Version 1.0.12.0
rog"

www.ifam-erfurt.de

b

Weitere Hinweise zur Programmierung sind in der Online-Hilfe von Prog4000 enthalten.
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2.7 Globale Ubersicht bzw. Ansicht im Detail

Unter dem Menibereich ist im Standardfall die Globale Ubersicht aktiviert. In diesem Ansichts-
bereich werden alle Objekte im Projekt grafisch dargestellt. Ebenso ist die Verbindung zwischen
den Objekten ersichtlich. Hier kann die allgemeine Projektkonfiguration bearbeitet werden. Mittels
Zoom-Regler kann die Skalierung des Projektbereiches veréndert werden. Damit kann z.B. die
Ansicht eines Objektes vergrof3ert werden. Ein oder mehrere Objekte konnen markiert und damit
ausgewahlt werden. Die Markierung ist am blauen Strichrahmen zu erkennen.

1 {3

FAT4@00

o [s1] B MSE"E’

Die Symbole des Objektes FAT4000 haben folgende Bedeutung:

FAT4000

Bezeichnung des Objektes, kann verandert werden

Device-ID, logische Nummer, wird bei Ring-Erkennung automatisch
vergeben. Bei einem Stand-Alone FAT4000 kann diese Device-1D
durch Doppelklick auf die Nummer gedndert werden

Taste zur Aktivierung/ Deakti vi ¢

Hi nwei s: Kundendaten sind ni &}
(Axfi) weist auf nProblem am Ger 21

= | redundante Schnittstelle SIO1/ UB1
FEF FBF-Schnittstelle

M Modul-Schnittstelle (steckbares Interfacemodul)
52 redundante Schnittstelle SIO2/ UB2

aktive USB-Verbindung an diesem Objekt (hier ist Prog4000an-
geschlossen)

16749
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Globale Ubersicht bzw. Ansicht im Detail

1

ADP4000

"’lﬂl M| [m2 SE'E’

Die Symbole des Objektes ADP4000 haben folgende Bedeutung:

ADP4000

Bezeichnung des Objektes, kann verandert werden

1

Device-ID, logische Nummer, wird bei Ring-Erkennung automatisch
vergeben.

Joder )odere

Hi nwei s: Kundendaten sind ni ¥f)

( A xdist auf Problem am Gerét hin.

a

Sl redundante Schnittstelle SIO1/ UB1

M Modul-Schnittstelle (steckbares Interfacemodul 1)
M2 2. Modul-Schnittstelle (steckbares Interfacemodul 2)
G2 redundante Schnittstelle SI02/ UB2

aktive USB-Verbindung an diesem Objekt (hier ist Prog4000angeschlos-

sen)

System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc
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1

GMT4eee

OF [ E

Die Symbole des Objektes GMT4000 haben folgende Bedeutung:

ADP4000 Bezeichnung des Objektes, kann verandert werden
1 Device-ID, logische Nummer, wird bei Ring-Erkennung automatisch
vergeben.

) e Hinwei s : Kundendaten sind nichtviakt
v"’oder oder (Axfi) weist auf Problem am Gerat
51 redundante Schnittstelle SIO1/ UB1
M Modul-Schnittstelle (steckbares Interfacemodul 1)

485 Feste 485 Schnittstelle
o2 redundante Schnittstelle SI02/ UB2
aktive USB-Verbindung an diesem Objekt (hier ist Prog4000angeschlos-
¢ E' sen)

18749 System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc
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J

FBEF4000

Die Symbole des Objektes FBF4000 haben folgende Bedeutung:

FBF4000 feste Bezeichnung des Objektes, nicht anderbar

0 | v Hinweis: Gert ordentlich verbunden ( Vi dder nicht ( & 3
oaer

|FEF FBF-Schnittstelle

Die blauen Rechtecke am Objektrand

dienen als Ankerpunkte (Konnektoren) fur die

Verbindung zwischen den Objekten. An diesen Punkten erfolgt die Schnittstellenanknipfung von
einem Objekt (z.B. ADP) zum né&chsten Objekt (z.B. FAT):

B

2
%5

Leitung liber
Trasse 115

v B
()

Diese Verbindungen werden bei der Ring-Erkennung automatisch erstellt. Bei der manuellen Neu-
erstellung eines Projektes miissen diese Verbindungen einzeln mit dem Editor erstellt/ gezeichnet
werden. Zu jeder Verbindung kann eine Beschriftung eingefiigt werden und die Farbe der Linie

kann ausgewahlt werden.

System4000-Programmieranleitung_Rev-1-11.doc
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Globale Ubersicht bzw. Ansicht im Detail SICHERHEITSTECHNIK

Um Details zu einzelnen Objekten als Listenansicht zu bekommen, kann die Detail Ubersicht

aktiviert werden:

v Start Ring Gerat Einstellungen B
- - H -
Intelligente Zoom
Ausrichtung =
Gruppieren Ancrdung Ansicht
< - | ™ | Protokallierung |
u FAT -
1] - | Detail Ubersicht
W
=
g Status  MName Typ Device-ID Spannung 51 Spannung 52 Varian
Eraubte externs Protokolle: DRUCKER, ESPA, (P2,
Wernetztes System erlaubt.
1Gerdt darf als Stand-Alone Gerat verwendet werden.
“ m b
| Globale Ubersicht
| FBF

In der Detailiibersicht werden folgende Informationen tabellarisch angezeigt:

| = ‘ Detail Ubersicht

Status Name

Typ
| ADP4000 | ADPA00O

|2 |237v

Device-ID Seriennummer

|430364223036473405D6FF |

Bootloaderversion
[1030

Softwareversion
[1003

Hardwareversion
|03

Variante
[1HD

Spannung S1  Spannung 52

|236v

@  [FAT4000 [FAT4000 - FBF4000]2

[234v [238v [novar o2 [1011 [1000 |430670203339573105D9FF |

Status @® Geratistio.
. Gerat ist vorhanden, Kundendaten sind nicht aktuell
. Geratefehler
Name Objektname (editierbar)
Typ Obijekttyp (nicht anderbar)
Device-ID Device-ID, logische Nummer, wird bei Ring-Erkennung automatisch

vergeben

Spannung S1,
Spannung S2

gemessene Spannungswerte fir UB an redundanter Schnittstelle 1
gemessene Spannungswerte fir UB an redundanter Schnittstelle 2

Variante

Protokollversion (abhangig von der Firmware)

Hardwareversion

Hardwarestand

Softwareversion

Version der Betriebssoftware

Bootloaderversion

Version des Bootloaders

Seriennummer

fur jedes Objekt fest vergebene Hardware-ID

Spannungsrepeater

Uber externes Netzteil versorgt

Einige dieser Werte kdnnen nur angezeigt werden, wenn eine Ring-Erkennung erfolgte bzw. eine
aktive USB-Verbindung zum System4000 besteht. Bei der Selektierung einzelner Tabellenzeilen
werden spezifische Features angezeigt (z.B. Vernetzung maoglich).
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2.8 Konfiguration im Einzelnen-Haupt men¢s, AGer 2t f

2.8.1 Konfiguration FAT4000

Allgemeine Einstellungen fir das FAT4000 sind im ersten Register des Dialogs Konfiguration
vorzunehmen.

Wenn keine BMZ am FAT4000 konfiguriert ist, kann tber die Auswahl A/ariantefi der Hersteller
ausgewahlt werden. Dem Hersteller zugeordnete Kundendaten werden so importiert inkl. Logo

Konfiguration: [Device-1D 1]

Allgemein | Code-Tabellen Editor | Text-Dialog Editar I Logo | Meldungsfilter |

Gerdtename FAT4000 |
Systerntextsprache DE W
Variante IFAM W

Datum und Uhrzeit nicht im Ruhebildschirm anzeigen

Jzhreszahl nicht im Ruhebildschirm anzeigen
FEF Oberwachung aktiv

Vollstdndige Historie anzeigen

Eventzeit nicht in dritter Zeile anzeigen

Keine Weiterleitung von "Summer ab"

Summer nur bei Betdtigung der eigenen Taste "Summer ab" abschalten | &

Kommentar € ommeem

(o D)

| Uhrzeit |

[ Gerdtename l -

4 (%)

Ist ein FBF4000 am FAT4000 angeschlossen, so konnen hier spezielle Einstellungen (BMZ-
abhangig) getatigt werden.

Aligemein | FBF | BMZ Schnittstelle | Code-Tabellen Editor | Text-Dialog Editor | Loge | Meldungsiilter

‘Akustik Ab" verhalt sich wie ein Taster (Darf bei redundant angeschaltetem FAT/FBF nicht aktiviert werden. Einstellung erfolgt im ADF)

'UE prifen’ unterdriicken bei abgeschalteter UE

4 (%)
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AG SICHERHEITSTECHNIK

In der Registerkarte Code-Tabellen Editor kbnnen die anzuzeigenden Meldungstypen (Codes)

sowie die Zuordnung zwischen BMZ-Code, internem Code sowie der Anzeigeebene festgelegt
ASummer anst
vorgegeben,

wer den. Di e

AExtern

Spalte
sendeni

wi r d

di e
eser

i regel't

ob di

ESPA-Benachrichtigung) weitergeleitet wird bzw. ob auch eine Ruhemeldung dafiir generiert wird.

Allgemein | FBF | BMZ Schnittstelle | Code-Tabellen Editor || Text-Dialog Editor | Logo | Meldungsfilter
9 20 0g 4

BMZ-Code Code Code Codetext Ebene ‘Summeranst. Extern senden nicht zur Historie
Q Feuer A4 Feuer v Feuer ~ | pulsierend ~ | nein ~
1 Stdrung A Stérung A Stérung v | keine ~ | nein b4
19 Abschaltung v Ab! tung v Abschaltung ~ | keine ~ | nein b
37 Technischer Alarm s Technischer Alarm ™ techn. Alarm ~ | keine ~ [ nein ~
47 Maoralarm ™ Vioralarm ™ Alarm (low) ~ | pulsierend ~ | nein ~

Daten | Riicksetzen freigeben |

Daten

Falls die Meldungstexte nicht Gber die Schnittstelle von der BMZ geliefert werden oder wenn
spezielle Einstellungen nétig sind, kénnen im Register Text-Dialog Editor benutzerspezifische
Texte hinterlegt werden. Es ist auch ein Import/Export von Texten in verschiedenen Formaten

moglich.

Datensatz Datensatz .

o hinzufiigen U e hinzufiigen n M
Datensatz Datensatz
entfernen entfernen

Aligemein | FBF | BMZ Sct lle | Code-Tabellen Editor | Text-Dialog Editor | Logo | Meldungsfilter |
Code Typ Zentrale Gruppe Melder Bereich Text Zeile 1 Text Zeile 2 Text Zeile 3
generell ~ | Gruppe hd ‘ 1 ‘ 0 ‘ i} ‘ 0 ‘ Feuer FW rufen ! ‘ SOFORT !
Anzahl 1
Daten Anzeige Texte laden
Zentralenummer anzeigen
c Datensatz Vornullen anzeigen
hinzufiigen
0/0 Feuer
Datensatz
entfernen B mmEeT
SOFORT !'!!
Melder + 1 __
Textdatei &ffnen ] Bestehende Texte léschen

Selektivmodus aktiv

eponeen] @

AKkti vi
Mel dun
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Die Registerkarte Logo beinhaltet alle Einstellungen fir eine eventuell gewlinschte Anzeige eines
Firmenlogos. Es ist eine Darstellung im Textformat oder als Grafik-Logo mdglich. Auch hier gibt es
eine Import-/Exportmdglichkeit von verschiedenen Bildformaten.

Allgemein | Code-Tabellen Editor | Text-Dialog Editur| Logo | Meldungsfilter
- Grafik-Logo -
':!:' Grafik-Logo
Text-Lago Lego des ausgewahlten FATs
Kein Logo
[ Offnen ] [ Importieren ]
Logo manipulierbar
(Mausklick)

Die letzte Registerkarte enthélt Einstellungen fiir einen Meldungsfilter. Damit kénnen bestimmte
Meldungen aussortiert werden.

4

Filter Device-ID Code Typ Zentrale Gruppe Melder
Device—lD,CDde,Gruppe,Typ,MeIder,Zent..‘| = ﬂg Feuer Grupps - Eg Eg Eg

Anzahl 1

| Daten | Einstellungen
0 Datensatz

hinzufiigen
Datensatz
entfernen

* Ercignisse, die mit den Filterdatensatzen
ibereinstimmen werden verworfen !

Ereignisse, die mit den Filterdatensatzen
Gbersinstimmen werden akzeptiert !
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2.8.2 Konfiguration ADP4000

Die Einstellungen fir den Redundanzadapter ADP4000 unterscheiden sich an einigen Stellen zu
denen beim FAT4000:

Wenn keine BMZ am ADP4000 konfiguriert ist, kann Uber die Auswahl A/ariantefi der Hersteller
ausgewahlt werden. Dem Hersteller zugeordnete Kundendaten werden so importiert.

Allgemein | Relais I Code-Tabellen Editer | Text-Dialog Editor | Meldungsfilter

Gerstename ADP4000 |« |
Systemtextsprache DE b4
Variante IFAM w o

Keine Weiterleitung von "Summer ab"

Summer nur bei Betdtigung der eigenen Taste "Summer ab" abschalten

Kommentar I P

Datum

Uhrzeit

Geratename

v/ Q

In der Registerkarte fur das FBF konnen die Wirkung bzw. Funktion der LEDs und Tasten
eingestellt werden.
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